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1 A FELADAT TARGYA

Aszbédon Eurépai Unids tamogatasbol megépult Aranykapu Bolesédét 2008-ban adtak at. A 2010. évi
rendkivil csapadékos id6jarast kovetSen a keritéslabazat sillyedni kezdett és a volgy (TudSgondozd
éptilete) felé megddlt. A tervezett beavatkozasi lehetéségekrdl és a 2010. évi karesemények okairdl a
kivitelez6 2010. jaliusban szakvéleményt készittetett.

A mozgasok kévetkeztében karosodott keritést a kivitelezG 2010. masodik felében helyreallitotta,
valamint az elmondasok szerint a kerités el6tti rézst allékonysaganak névelése érdekében a rézstlabnal egy
képrizmat épitett meg. A mozgasok azonban tovabb folytatédtak és a keritéslabazat t6bb helyen djra
megrepedt (Id. 2. szama melléklet).

Feladatunk a talajszelvény feltirdsa, a talajfizikai jellemz6k, a talajvizviszonyok meghatarozasa,
valamint a mozgasok okainak, varhaté el6rehaladasanak felderitése, javaslat a helyreallitisra, kilénds
tekintettel a nagy magassaga rézsi mozgasaira, valamint a szakértéi vélemény Gsszeallitasa.

Az Aszéd Varos Onkorményzata altal rendelkezésiinkre bocsatott dokumentumok a kévetkezSk
voltak:

- {1}Talajmechanikai szakvélemény:
o Aranykapu Bélcséde; Aszéd, Kossuth Lajos utca 78/a. Tamfal vizsgalata. Készitette:
MATE-TERV Mérnoki Tanacsadé és Tervezd Bt. - 2010. jalius 02. Munkaszam:10021;

- {2} 40 férdhelyes boleséde statikai kiviteli terve; 2170 Aszod, Hrsz. 108. Epiilettsl fiiggetlen
tamfalak vb. terve S-4 rajz. Készitette: POND Mérn6k Iroda - 2006. jalius;

- {3} 40 férShelyes bolcséde kertépitészeti kiviteli terve. Tereprendezési terv. készitette: Pagony
Taj- és Kertépitészeti Iroda 2006. augusztus.

A tovabbiakban fenti dokumentumokra, illetve a bel6lik atvett adatokra csak az elSttik szereplS
szamok feltiintetésével hivatkozunk.

2 A TERULET ROVID ISMERTETESE

Aszédon a Kossuth Lajos u. kérdéses szakaszan az tuttal parhuzamosan egy ~10-30 m magas
dombvonulat hizédik. A Kossuth Lajos u-i telkek a domb labanal helyezkednek el, tgy hogy az utra
mer6legesen a domboldalba pincéket vajtak. A domboldalt merdleges iranya volgyek szabdaljak, amelyek
egyrészt a felszini vizek levonuldsi dtvonalai, mdsrészt ezeken alakitottdk ki a keresztiranyd utcdkat,
amelyek a magasabb részen épitett hazakhoz vezetnek. A dombvonulat geoldgiai felépitése nem teljesen
egységes. Uralkoddan 16szbdl all, de egyes részein homok és agyag az uralkodé képzédmény, ezek féként
azon részek, ahonnan a 16sz az er6zi6 folytan mar lepusztult. llyen erdzi6 altal lepusztitott helyen van a
vizsgalt tertilet is.

A torténeti adatok szerint a teriileten korabban téglagyar volt, de egész bizonyossiggal nem a
kozelmultban, mert a gyarnak és az egykori anyagnyerd helyeknek mar sehol nincs nyoma. A kérnyéken
jelenleg laképtiletek allnak. A bolcséde a lakdépiiletek melletti dombon épiilt, amelynek déli labanal
helyezkedik el a Kossuth Lajos utcara nyflé Ttud6égondozo.

-3-
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A 2011. augusztus 05-1 helyszini bejarason az alabbiakat allapitottuk meg. A dombon épiilt boleséde
koril a telket a toltés-bevagas (tomegkiegyenlités) szabalyai szerint rendezték. A telek Kossuth Lajos u.
fel6li oldalan legnagyobb a szintkilonbség ezen az oldalon helyezkedik el a vizsgalt kerités A
szintkiilonbség eléri a 6 m-t. A keritéslabazat megépitése 6ta helyérdl kimozdult, eltdrt. Maga a kerités 40-
60 cm magassagl labazatbdl és fémvazra szerelt falécekbdl all. A javitast a kivitelez6 garancialis
kotelezettség keretein belil elvégezte. A beavatkozas azonban nem volt sikeres, mert a szerkezet még a
zsaluban Ujra megrepedt, valamint a rézsi fel6li oldalon ki is hasasodott, jelezve a mozgas folytonossagat.
A labazati falban igen nagy szamban két sorban épitettek be vizkivezets cséveket NA100 PVC csévekbdl,
amelyek az udvar fel8l érkezd, felszini és szivargd vizeket hivatottak kivezetni a déli rézstire. A féldrézst
részben Uj foldmunkanak latszik, hajldsa 8/4 és 6/4 kozott valtozik. A déli rézstt elmonddsok szerint az
{1} szakvéleményben leirtak szerint kialakitott képtrizma timasztja.

A rézstibdl kilénb6z6 magassiagban két ismeretlen rendeltetést csé all ki. Az egyik fekete szind és a
kerités sarkinak vonaldban van. Rossz allapotu, téredezett, erésen kérbendtte a gaz. Atmérdiét 100 mm-re
becsiiltik. A masik NA 200 KG PVC nagyjabol a rézst magassaganak felénél all ki vizszintesen. Az
udvarban egyiknek sem taldltunk folytatasat, vagy valamilyen bekétését. Funkcidjukrdl senkit6l nem
kaptunk informaciét. A bejaras idején egyikbSl sem folyt semmi, de feltételezziik, hogy valamilyen
vizkivezetési célt szolgalhatnak, vagy szolgalhattak.

A rézstiben 1évé két vadgesztenyefa tOrzse megddlt, jelezve, hogy a rézsi kordbban mozgott.
Idépontja ezekbdl a jelekbdl nem allapithaté meg. Feltlind viszont, hogy az egyik egyébként kozepes
torzsi fa majdnem a lombkorona alsé szintjéig foldben van. Ez a koézelmultban készilt feltdltésre,
tereprendezésre utal. A rézsl egyébként teljes egészében befuvesedett, a fiivet kaszaljak. A rézsufelilet
nem sik, ami adddhat a rézsiképzés hibaibdl, de mozgasbdl is. A rézsiin nem latszanak tdmegmozgasra
utal6 repedések, az er6zié kézvetlen hatasaitdl pedig védi a £i. A keritéslabazat kiills6 oldalan a terepvonal
nem egyenletes. Azon a szakaszon, ahol a kerités is megmozdult, a rézsi tetején szintén van egy mélyedés,
ami kénnyen lehet tdmegmozgas, vagy tlepedés eredménye is.

3 FOLDTANI, VIZEOLDTANI VAZLAT

Aszbd varosa és kornyéke a Galga-volgyhoz tartozik, a Cserhat és az alfoldi tertletek hatiran. Egy
rendkivil sajatos tdjegység, atlagosan minddssze masfél kilométer széles sav, ami csak a Galga morfoldgiai
alakulatait foglalja magaban. Foldtani felépitését tekintve rendkivil fiatal, szinte kizarélag pleisztocén
képz&dmények taldlhatok a felszinen, hiszen maga a volgy is csak a pleisztocén végén alakult ki. A
felszinen aranylag nagy vastagsagban lelhetSk fel a foly6 hordalékai, amelyek f6ként homokbdl és kavicsos
anyagokbdl allnak. A Galga vizgytjtéjén miocén és pannon képzédmények vannak a felszinen, a kavicsos
és homokos anyagok ezek athalmozasaval keriiltek ide. A pleisztocén alatt nagy vastagsagu pannéniai
medencetledékek kévetkeznek.

A vizsgalt részen a kézelben levé és részben a téglagyartis miatt letermelt agyag a bolcséde udvarin
még a felszinen van. Jellege alapjan inkabb szarazfoldi pleisztocén anyagnak latszik, de ezt nem tudtuk
pontosan meghatarozni. Alatta sirga csillimos homok teleptl, ami megjelenése alapjan mar inkabb
pannon kori, vagy annak athalmozott valtozata.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com

ASZOD, Kossuth L. u. 78/a. szam alatt épiilt ANKER-TERYV Bt.
Aranykapu Béleséde keritésének karosodasarol m.sz. 103/2011
és a kerités el6tti foldrézst vizsgalatardl

4  ALKALMAZOTT KUTATASI MODSZEREK ISMERTETESE

A feltarasokat furasokkal végeztik 2011. augusztus 5-én. A munka sorin folyamatos magfurast
alkalmaztunk. A magcsé atméréje 63 mm, hossza 1,0 m. Méterenkénti visszahtzassal és tomor rudazattal
haladtunk elére. A farégép Wacker robbanémotoros bontékalapacs. A furas szaraz technolégiaval ttve
tortént. A mintak vizsgalata és értékelése a Dr. Wagner és Tarsa Kft. laboratériumaban tSrténik. A

mintavételezési eljarasok és laboratérium a vonatkozé szabvanyoknak megfelelnek.

5 TALAJVIZSGALAT, ERTEKELES

5.1. A TALAJSZELVENY ISMERTETESE

A kritikus keresztszelvényben harom furds készilt egyenként 2-5 m mélységig. A feltart
rétegsorok is killénboznek egymastdl. Az 1 F. jeld farasi ponton -1,60 m mélységben még megtalaltuk az
agyagot, de a 2 F. fardst mar nagyobb vastagsagi feltSltés jellemzi, ami alatt csillamos sarga homok
telepilt. A 3 F. farasban pedig a vékony homokos feltoltés alatt, mar 1,0 m-tél megjelent a 2. firasban is
elért sarga csillimos homok. A farasok kézil az 1 F. jeld a béleséde udvardban, a kimozdult kerités
mellett, attél kb. 1,50-2,0 m tavolsagra, a 2 F. jel azzal szemben, de mar a keritésen kivil, a rézsit lezard
keskeny padkan késztlt. A 3 F. jeld fardst pedig a rézs labanal, a készorastdl 2,0-2,50 m tavolsagban
mélyitettiik. Geotechnikai szempontbdl a kérdéses terilleten harom talajtipus hatarozhaté meg, ezek a
kovetkezok:

Feltoltés

Az 1 F. jeld farasban Osszesen a feltdltés 1,60 m vastag. Fels6 része humuszos termé£old, amely
alatt szintén szerves anyagokban gazdag, fekete talaj talalhat6. A talaj allapota gyengén tOmor, erGsen
Osszenyomhatd, a magcsSben az 1,0 m-es el6furast kévetGen mindéssze 0,60 m hosszusagh minta maradt,
pedig visszahullds nem volt. A felszinen latszik is kisebb horpadas, de ez nem jelentSs. A talaj a feltaras

idején nem volt telitett és nem észleltitk a viztartalom mélységgel parhuzamos névekedését sem.

Az 2 F. jelt feltarasnal anyagaban hasonld, de allapotdban, vastagsagaban teljesen eltéré feltoltést
talaltunk. A terepszintt6l 4,70 m-es mélységig humuszos term6£6ld talalhatd, amelyben csak a felsé 50-70
cm-es rétegben van épitési térmelék. Allapota a feltaras idején puha, pépes volt. Fejtési osztalya I-I1. A
talaj tartalmaz némi iszapot és agyagot, igy van némi kohéziéja, de nem jellemz6. Nem foly6sodik, de erés
Osszenyomhatdsdga miatt nem tekintheté semmilyen formaban teherviseldnek. Allékonysaga gyenge.
Meglepé a viztartalomban szemrevételezéssel is lathaté killénbség az 1 F. jeld furashoz képest. Mig az 1 F.
jeld ponton a viztartalom atlagos és a talaj nem telitett - azaz dllapota semmiképpen sem nevezhets
pépesnek - addig a 2 F. jeld farasban a telitett allapot a teljes rétegvastagsagra érvényes. Témoritésnek
nyoma sincs.

Az 3 F. jeli ponton mar teljesen mas a helyzet. Itt a feltSltést a helyi sarga csillimos homok
alkotja, ami tereprendezéssel keriilt ide. A kozlekedés miatt tomér, fejtési osztalya TI-TI1. Allékonysaga j6.
Az alsé réteghatart 0,80-1,20 m kozote értiik el.
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Sdrgdsbarna agyag

Csak az 1 F. jeld furasban taldlhat. Kozvetlenill a humuszos feltltés alatt telepiilt. Allapota
tomor, fejtési osztalya 111 Allékonysaga, tehervisel6 képessége egyarant j6. Nem siillyedés-érzékeny, és
nem hajlamos a szabdlytalan utélagos mozgasokra sem. Csak nehezen sodorhatd, enyhén iszapos
(homoklisztes). Az alsé réteghatart a furds nem érte el. Az {1} szakvélemény készitésekor lemélyitett
farasokban agyag nem volt.

Sdrga csillamos homork

A 2F., 3 F. jelt faras egyarant ebben allt le. Az 2 F. feltarasban a felsé szakasz még erésen atazott,
laza, de 5,00-5,50 m-t8l mar kézepesen témor. A felsé szakaszban még lathatéak a foldmunka okozta
atmozgatas nyomai, valamint ez a rész agyaggal is keveredett, amely a 3 F. ponton kozvetleniil a feltSltés
alatt telepiilt. A fejtési osztaly egységesen I1. Allékonysaga, teherviselS képessége egyarant jé. Szabalytalan
utélagos mozgasokra nem hajlamos, igen gyorsan konszolidalédik. Mérsékelten iszapos, uralkodéan
kozépszemi szemcsékbdl all. Az alsé réteghatart nem értiik el egyik furdsban sem. Az {1} szakvélemény
készitésekor lemélyitett furasokban valtozé, de kozel hasonlé mélységben érték el a csillimos homokot.

A farasi pontokat a mellékelt helyszinrajzon tintettik fel, helyiket EOV koordinatakkal is
megadjuk. Magassagi értelemben a szintek a Balti alapsikra vonatkoznak. Az egyes pontok adatai a

kovetkez6k:
furas jele Kelet Eszak Z mBf
F-1 682 933.3350 256 619.5020 135.79
F-2 682 934.3060 256 616.3790 135.11
F-3 682 936.4250 256 598.7940 128.85

1. szamu tablazat

5.2.  TALAJVIZ VISZONYOK

Talajvizet, vagy a kozelségére utalé nedvesedést nem észleltiink egyik ponton sem. A rézstin
észlelt vizesedés nem talajviz kovetkezménye.

5.3. A MINTAK KEZELESE, SZALLITASA, LABORATORIUMI MERESEK ISMERTETESE

A mintakat légmentesen zarhaté muanyag edényekben taroltuk és szallitottuk. A
zavartalan mintakat a mintavevé hengerben hagytuk. A viztartalom megovasa érdekében a
hengereket tébb rétegben féliaba csavartuk gy, hogy végeik is teljesen zartak legyenek. A mintat
a munkatertletrél kézvetlentl a laboratériumba szallitottuk. A mintdk feldolgozasa altalaban 24,
de legkés6bb 72 6ran belil megkezdSdik. A vizsgalt talajfizikai jellemz8k a kévetkezok:

—  viztartalom
— szemszerkezet
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— konzisztencia hatarok

— térfogatsilyok

— hézagtérfogat

— nyirészilardsagi jellemz6k
— alakvaltozas

A humuszos feltdltést nem vizsgaltuk. A sargasbarna agyag plasztikus indexe, 24-26 % kozott
valtozik. A konzisztencia index, 0,89-1,04. A térfogatsuly 19,2-20,8kN/m?, a sziraz térfogatsuly 16,4-
172kN/m3. A hézagtényezé 0,48-0,56. A surlddisi szog 18-23°, a kohézié 30-60kN/m2 Az
6sszenyomodasi modulus 10-14MN/m?2.

A sarga csillimos homok térfogatsulya 16,8-17,6kN/m3. A szaraz térfogatsuly 15,5-16,4kN/m3. A
hézagtényez6 0,64-0,70. A surlédasi szég 26-30°, a kohézié igen alacsony, nem értékelhetS. Az
6sszenyomodasi modulus 16-22MN/m?2.

A vonatkozé és alkalmazott szabvanyok szamait, a vizsgalad modszereket és eszkozoket a
mellékelt vizsgalati jegyzOkonyveken tiintettitk fel (4. szamii mellékler).

6 A TALAJFIZIKAI JELLEMZOK TERVEZESHEZ JAVASOLT ERTEKEI

A laboratériumi méréseken alapulé talajfizikai jellemzGk tervezéshez javasolt karakterisztikus
értékeit az alabbi tabldzatban foglaltuk Gssze:

k Ok Pk E, G. Ck
° KN/m3 | MN/m2 | kKN/m? | kN/m?
sargasbarna kozepes agyag 0,50 20 16,30 12 350 40
sarga csillimos homok 0,66 28 16,0 20 350 0
humuszos feltoltés 1,5 3 11,0 1 - 5

2. szamdu tablazat

A humuszos feltdltésre vonatkozéd értékek tijékoztatd jellegl, tablazatbol felvett adatok. A
feltSltést csak statisztikai feldolgozasra alkalmas mennyiségli minta vizsgalataval lehet jellemezni, de ez is
csak Onkényes meghatirozas lenne, mert a feltltés inhomogenitasa pontrél pontra valtozik, egy adott
szelvényen belill is. Az osztalyozashoz Rizsa Ldszli: Az alapozgds kézikinyve c. mivének vonatkozoé fejezetét
hasznaltuk fel.

A tablazatban szereplé karakterisztikus értékeket az EUROCODE-7 ajanlasai szerinti parcidlis
tényezGk figyelembe vételével kell felhasznalni. Az o, Az EUROCODE-ban nem szerepel. Az
MSZ 15004-89 szabvany 2010. december 31-vel érvényét veszitette, ezért a tovabbiakban csak tajékoztatd
jelleggel adjuk meg.
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7 A TERULET ALKALMASSAGARA VONATKOZO NYILATKOZAT, KOCKAZATOK

A kivalasztott teriillet a bolcséde és a kerités megépitésére alkalmas, az épitkezésnek nem volt
geotechnikai akadalya. A kockazatok nem haladtdk meg az atlagos értéket, ezért a teriilet geotechnikai
besorolasa 2. kategériat jelent.

A kockazati tényez6k kozil a feltdltésben végzett munkat emeljik ki.

8 A MOZGASMERESI EREDMENYEK ELEMZESE

Megbizasunk targyat képezte a kérdéses ketrités mozgismérésének elvégzése az elmdlt négy
hénapban. A kerités mozgasanak meghatirozasahoz harom darab mozgasérzékelé pontot jeloltink ki
2011. augusztus 5-én a labazat peremén. Az egyes pontok helyét a Feltarasi helyszinrajzon is feltintettik,
de a fényképes dokumentacidban is ismertetjik.

A pontokat annak figyelembe vételével jel6ltik ki, hogy mindharom térbeli koordinita (x,y,z)
pontosan és precizen mérhetd legyen a vizsgalt idGszak alatt. Az egyes mérések idGpontjait és eredményeit
a 3 szamu tablazat tartalmazza. A mozgasok mértékét az 1. sgamii melléklet szemlélteti gratikusan.

Pont 2011. augusztus 5. 2011. szeptember 23. 2011. november 3.

neve Kelet Eszak Magassag Kelet Eszak Magassag Kelet Eszak Magassag
M1 682 929,625 | 256 618,067 136,197 682 929,622 | 256 618,064 136,183 | 682 929,623 | 256 618,067 136,185
M2 682 936,684 | 256 616,639 136,060 682 936,675 | 256 616,623 136,044 | 682 936,663 | 256 616,610 136,041
M3 682 945,090 | 256 615,036 136,089 682 945,085 | 256 615,026 136,081 | 682945,071| 256 615,022 136,076

3. szamu tablazat

A tablazat adatai alapjan az M1 pont vizszintes elmozdulas 2 mm korili volt, amely a mérési
hibatartomanyon belil van, amely 4-6 mm. Azonban az M2 és az M3 pont 35, illetve 23 mm-t mozdult el,
amely jelentSsen talmegy a hibahataron. Mindharom pont egységesen siillyedt a megfigyelési idGszakban,
az M1 12 mm-t, az M2 19 mm-t, az M3 13 mm-t. Az eredményt csak a vizsgalt idGszakot jellemzik nem
jelentik a mozgasok befejez6dését.

Lathat6, hogy jelent6s mozgasok nem nagyon voltak a megfigyelési id8szakban, ez részben a
szaraz 1d6jarasi viszonyoknak, részben a korabbi jelentds mértékdi mozgasoknak készénhetd.
A mozgasok mind magassagi értelemben, mind vizszintes értelemben jelentkeztek, ami egyrészt utal a
korabban emlitett alapozasi problémara, masrészt felhfvja a figyelmet arra, hogy még nem jatszodott le a
feltSltés konszolidacids folyamata. A sillyedések és elmozdulasok jelzik a varhaté mozgasok iranyat és
tendenciajat is.

Megrendelbi igény volt, hogy a kerités el6tt 1évE rézstt mozgasait is mérjik illetve figyelemmel

kisérjuk. Ennek megfeleléen a rézsiben is  helyeztink el mozgasérzékel6 pontokat.

A kerités labazaton a repedések tigassag valtozasanak a kovetésére rugalmas mérGszalagot helyeztiink el,
azonban a rézsiben elhelyezett mozgasérzékel6 pontokkal egylitt ezeket is megrongaltak, letépték, tovabbi
mérésre alkalmatlanna tették.
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9 Az ALAPOZASI SZERKEZETEK ELEMZESE

A béleséde épiletét pillanatnyilag nem kell vizsgalni, az épiileten karosoddsok nyomai sehol nem
latszanak. A tervek szerint a haz még bevagasban, a termett talajon van. Amennyiben a teherviseld réteg az
udvarban megtalalt agyag, akkor jelentGs elvaltozasok nem is varhatok. Az éptlileten legfeljebb az agyag
esetleges térfogatvaltozé tulajdonsaga okozhat veszélyt, ha az épiilet valoban erre a rétegre van alapozva.
A plasztikus tulajdonsagok kézvetleniil nem utalnak erre. Az épiilet alapozasat nem vizsgaltuk.

Merében mas a helyzet a keritéssel. A labazaton jol kévethet6 kihasasodas mutatja a karosodas
mértékét, és a mozgas jellegét is. Az eredeti allapotot nem lathattuk, mert id6kdzben a sériilt részt
kibontottak és atépitették helyreallitasi szandékkal, de a szerkezet Gjra eltort.

A mozgas kettSs jellegl. A kerités egyrészt oldaliranyu, tehat kiborulasos mozgast végez, masrészt
ezzel parhuzamosan siillyed is. Az alapozas feltardsat a belsé udvarban az Onkorméanyzat végezte el,
ezeket az adatokat készen kaptuk. A kerftés kiils6 oldalan az alapfeltarast 2011. augusztus 28-an végeztitk
el. A feltaras eredményeit az 1. szdmidi rajzi mellékletben ismertetjik. Az alapozasi mélység 1,20 m a kilsé
terepszintt6l szamitva, abszolut értékben 134,10 mBf. Ebben az esetben azonban ennek csak mérsékelt
jelent8sége van, mert a talaj olyan allapotd, hogy 4,70 m-ig nem tekinthet6 teherbirénak annak ellenére,
hogy a kerités, mint terhelés alig emlithet6 fesziiltségeket ébreszt a talajban. A mozgasok okat tehat
mindenképpen alapozasi hibaként kell megjel6lniink. Feltards soran ez a feltevés beigazolédott. A feltart
alaptest kb. 5-10 fokos szogben d6l a Kossuth Lajos utca felé. A korabbi karosodasok helyreallitasi
munkdinal az alaptest felsGsikjat vizszintesen kiegyenlitették, majd erre épitették ra az 4j labazatot, tehat az
alaptest tovabbra is d6lt helyzetben van.

A feltoltést nem témoritették. A laza, pépes anyag nem konszolidalédott, masrészt olyan
mértékben Gsszenyomhatd, hogy még a kerités jelentéktelen terhelése alatt is képes sillyedni.
Osszességében tehat a mozgis 6 oka az, hogy a tehervisel6ként kivalasztott feltSltés igazabol sajat magat
sem képes megtartani, A feltard furasok szerint a helyzet Ggy néz ki, mintha a kérdéses szakaszon
valamilyen g6doér, vagy leszakadas lett volna, amit ezzel a humuszos anyaggal temettek be. Massal nem
tudjuk magyarazni az egymas kozvetlen kozelében levé 1 F., 2 F. jeld furasokban a feltdltés vastagsagaban
észlelt kilonbséget. A végrehajtott beavatkozas egyrészt ezért nem volt sikeres, masrészt a vizsgalatok
szerint nem is lehetett az, mert teljesen figyelmen kivill hagytdk a talaj allapotat és annak az alapozas
korilményeit meghatarozé jellemz4it.

A keritéslabazaton lathaté igen nagyszamu vizkivezetésbdl, valamint a {2} szamu ereded
tervekbdl arra kovetkeztetiink, hogy a falazatnak valamiféle tamfal szerepe is lenne. Figyelembe véve a
mogotte levs udvarszint és a kilsé terep kézott killénbséget (0-60 cm), a tOmeg megtimasztasara a kerités
labazat is képes lenne, ha az alapozast szakszerGen kivitelezik. Amig azonban a falazat a talajjal egytitt
mozog a természetes Ulepedés folyamataban, addig semmiféle megtimaszt6 szerepet ellatni nem tud.

Az elvégzett talajfeltarasok és a helyszini szemle soran nem dertlt ki a keritésen kivili talajtdmeg
elazasanak kozvetlen oka. A fal mellett és a vizkivezetS nyilasok kornyékén nem latszanak viznyomok. Ha
a felazas kozvetlen oka a csapadék, akkor az udvaron levé feltSltésnek is at kellett volna aznia, marpedig ez
nem igy van. Nem tudjuk viszont, hogy a rézstiben lathaté csovek, féként az NA 200 KG PVC milyen célt
szolgal, esetleg milyen belsé szivargoval van Osszekottetésben. Mindenesetre, ha figyelembe vesszik, hogy
a viz hegynek felfelé nem folyik, akkor kell lennie valamilyen egyéb hibas vizelvezetS rendszernek, ami a
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vizet koncentraltan vezeti a falon kiviili rézstre. Ezzel kapcsolatban meg kell emlitentink, hogy a rézst mar
a telekhataron kivil van. Ez azt jelenti, hogy a bolcs6débdl elfolyé csapadékviz egy része teljesen
ellenérizetlentl, idegen teriiletre folyik, ami mar csak azért sem engedheté meg, mert ott karokozasra
képes. A megoldassal akkor sem érthetiink egyet, ha a tulajdonosok megegyeztek egymassal.

10 OSSZEFOGLALAS ES JAVASOLT BEAVATKOZASOK

10.1 A FOLDREZSU ALLAPOTA

A 4-6 m magassagu rézsi jelenleg nyugalomban van, a vizsgalt gyenge keresztszelvény szerint nem
is varhat6 hirtelen és veszélyes mozgas, ha a kdrillményekben nem torténik komolyabb valtozas. Ezen azt
értjik, hogy a jelenlegi atazas nem fokozodik addig, hogy az allékonysag megsziinjon. Felhivjuk azonban a
figyelmet a mar emlitett gesztenyefakra. Az elferdiilt fatérzsek mindenképpen korabbi mozgasokat
jeleznek, tehat a rézsi nem volt mindig nyugalomban és a teljes nyugalom most sem bizonyitott. A
rarakott laza, puha anyagrol viszont tudjuk, hogy mozog. Osszességében tehét a jelenlegi helyzetet, mint
mozgasra kézvetlenill el6készitett allapotot tekintjiik, ahol a jelenleg varhaté mozgasok a lassa kuszast és a
rézsthamlast jelentik. KedvezStlen valtozast hozhatnak az 6szi esGzések, vagy a tavaszi héolvadas és
csapadék egylittesen. Az Osszefliggd fltakard a felszini erdziéval szemben tokéletes védelmet nyuijt.
Legteljebb ott fordulhatnak el6 er6zids karok, ahol a fi még nem tudott megerésddni, de ilyen rész kevés
van és ott is ndvekszik a névényzet.

10.2 A KERITES ALLAPOTA

A kerftés allapota - véleménylnk szerint - nem megnyugtatd. A helyreallitds az eddig alkalmazott
kémives munkakkal csak ideiglenesen lehetséges. A tokéletes megoldas a teljes atépités lenne, bar a
mozgasmérési eredmények azt mutatjak, hogy a mozgasok az utébbi id6ben lelassultak, de ez az elmult
szarazabb id6szaknak is eredménye is lehet. A koriabbi {1} szakvéleményben mellékelt mérési
eredményeket is figyelembe véve a mozgisok nagy része lezajlott. A rendszeres javitds azonban nem
keriilhet el, mert nem varhat6 a talaj tehervisel képességének jelentds javulasa, de a konszolidacié is akar
évekig tartd folyamat lehet, amely a karosodasok djabb és Gjabb megjelenéséhez vezet.

Ha a teljes atépités mellett dontenek, akkor a kerités nyomvonala mentén olyan talajmechanikai
feltarast kell végezni, amely feltarja a teherviselésre alkalmas talaj telepiilési adatait és megadja a talajfizikai
jellemzd&ket is. Ezek ismeretében lehet megfelel6 tervet késziteni az alapozasra. A szakszerl beavatkozas
alapja, hogy rézstiben 1évé ellendrizetlen vizeket kivétel nélkil fel kell tarni és az elvezetést szakszerden
megoldani. A vizrendezést azonban Ossze kell kapcsolni a boleséde vizrendezésével is. A csapadék
elvezetését ugy kell megoldani, hogy a viz lehetSleg kdzteriiletre jusson és a varosi csapadékhalézat vezesse
el. Ahol ez nem megoldhaté, olyan megoldast kell valasztani, hogy a szomszédos telket a lehetS legkevésbé
vegye igénybe, a lehet6 legkisebb karosodast okozza, és a lehets legkevésbé cstkkentse annak értékét. A
vizrendezés is szaktervezést igénylé feladat, melynek alkalmazkodnia kell a boéleséde igényeihez is.
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A késébbiek sorin, megfigyelést igényld részek lehetnek:

— a kerftéslabazat mozgasainak ellenérzése magassagi és vizszintes értelemben;
—  a foldrézst mozgasanak ellenbrzése

11 EGYEB

Szakért6i véleményiink megallapitasai és javaslatai a talajfeltirdsok helyén és idejében nyert
informacidkon alapulnak. A talaj- és talajviz viszonyok a feltarasok koézott és azokon kivil eltérhetnek
attol, id6vel valtozhatnak. A kivitel soran olyan viszonyokra is fény deriilhet, amelyek a feltirasokbdl nem
voltak el6re lathatéak. Ez esetben szitkséges, hogy a kivitelezés soran — a mérndki tevékenység keretében —
geotechnikai szakérté hatarozza meg a tényleges viszonyokat, és ennek megfelelSen az esetleg szitkséges
valtozasokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a tovabbi talajfeltirasokon és talajvizsgalatokon alapuld, valamint a
kivitelezés soran nyert 4j informaciok esetén a jelen beszamoldban leirtakat pontositsuk, szikség szerint
korrigaljuk.

A szakért6i vélemény a targyi terliletre vonatkozik, mas helyen t6rténé felhasznalasahoz a tervezd
hozzéajarulasa sziikséges. A beszamol6 nyilvanossa tétele csak a szerzéi jog birtokosanak hozzdjaruldsaval

lehetséges.

Budapest, 2011. november 14.

Dr. Wagner Antal Eur. ing. Csonka Tamas
talajmechanikai és mérnékgeologiai szakérté vezetd tervezd
Kamarai szam 07/0533 SZGT 1-3. Kamarai szam 01-11578 GT-T, VZ-T
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JOGOSULTSAGI IGAZOLAS

4, SZAMU MELLEKLET:
VIZSGALATI JEGYZOKONYVEK
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