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Műszaki tartalom 

 

Aszód Város Önkormányzata 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Kivitelezés helyszíne:  

Aszód, Csengey u. 30. HRSZ: 114/1 

 

 

Közterületi sportpályák  

felújításának terület előkészítési munkái 

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő:  

Neve: Aszód Város Önkormányzata 

Székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Adószáma: 15730435-2-13 

Kapcsolattartó: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs – polgármester 
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I. 

44 x 20 méteres, aszfalt kézilabdapálya újra 

aszfaltozási munkái 

 

Feladatok részletezése: 

-  Meglévő aszfaltburkolat és szegélykő bontása. 

-  Burkolat alatti alapréteg elbontása. 

-  Új ágyazó és alapréteggel, új burkolat készítése az alábbiak szerint: 

 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 

 15 cm CKT alapréteg 

 10 cm 0/125 homokos kavics ágyazó réteg  

 100g/m2 sűrűség Geotextília 

 kertiszegély: 100cmx20cmx5cm egyenes tetejű 

- a felületnek megfelelően síkpontosnak kell lennie, 4-5 mm vastag tekercses 

gumiszőnyeg fogadására alkalmasnak kell lennie (hogy a későbbiekben erre 

esetlegesen sor kerülhessen), nem lehetnek benne hullámok, mélyedések, 

- a pálya lejtésénél figyelembe kell venni a csapadékelvezetés eddig kialakított helyét, a 

pálya dőlését, nyeregtető szerint kell lejtetni a pályát hosszában elválasztva jobb-és 

baloldali irányban, 1 %-os lejtés képzésével, 

- A CKT-t réteget dilatálni kell, 

- az aszfalt széleit betonba rakott kertiszegéllyel kell határolni 

- Kézilabda-pályaszerkezet teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás 

teherbírásméréssel 

-  Kézilabdapálya vízelvezetésének biztosítása 
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II. 

Futópálya új rétegrendjének kialakítása 

beton szegélykővel határolva 

 

Futókör műszaki adatai : (Mellékelt helyszínrajz szerint) 

- külső ív hossza: kb. 283 fm 

- belső ív hossza: kb. 267 fm 

- szélessége:         2,6 m 

- felfestett sávok száma:    3 

Feladatok részletezése: 

- Meglévő salakburkolat elbontása 

- Tükörkiszedése 

- 2 cm SBR öntött gumiburkolat fogadására alkalmas felület képzése 

(gumiburkolat készítés és felfestés nem ennek a felhívásnak a része) 

- Új futópálya kiépítése az alábbi rétegrendben:  

 15 cm CKT alapréteg 

 10 cm 0/125 homokos kavics ágyazó réteg  

 100g/m2 sűrűség Geotextília 

 kertiszegély: 100cmx20cmx5cm egyenes tetejű (CKT-val síkba rakva) 

- Futópályaszerkezet teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás teherbírásméréssel 

- Futókör vízelvezetésének biztosítása 

 


