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Műszaki tartalom 

 

Aszód Város Önkormányzata 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Kivitelezés helyszíne:  

Aszód, Csengey u. 30. HRSZ: 114/1 

 

 

Sporteszközök telepítésére,  

sportburkolat készítésére 

 

 

 

 

Ajánlatkérő:  

Neve: Aszód Város Önkormányzata 

Székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Adószáma: 15730435-2-13 

Kapcsolattartó: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs – polgármester 
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I. 

44 x 20 méteres, kézilabdapálya vonalazása, 

sporteszközök telepítése 

 

Feladatok részletezése: 

-  A teljesen új rétegrendben megújuló kézilabdapálya vonalazása  

 (A rétegrend kialakítása nem ennek a felhívásnak a része) 

A kialakított rétegrend a következő:  

 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg 

 15 cm CKT alapréteg 

 10 cm 0/125 homokos kavics ágyazó réteg  

 100g/m2 sűrűség Geotextília 

 kertiszegély: 100cmx20cmx5cm egyenes tetejű 

-  Kézilabda kapuk cseréje (A kapuk beszerzése egy külön felhívásnak a része.) 

- Kosárlabda palánkok cseréje, ütésvédő burkolattal történő ellátása (A kosárlabda 

palánkok beszerzése egy külön felhívásnak a része.) 

- Labdafogóháló cseréje, új zártszelvény váz kiépítésével együtt a költségvetés kiírás 

szerint (a szükséges anyagok beszerzése egy külön felhívásnak a része) 

 

II. 

Futópálya 2cm SBR öntött gumival történő 

ellátása 

Futókör műszaki adatai : (Mellékelt helyszínrajz szerint) 

- külső ív hossza: kb. 283 fm 

- belső ív hossza: kb. 267 fm 

- szélessége:          2,6 m 

- felfestett sávok száma: 3 
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Feladatok részletezése: 

- Előkészített CKT felületre 2 cm SBR öntött gumiburkolat készítése (a szükséges 

anyagok beszerzése egy külön felhívásnak a része) 

-  Futópálya vonalfestése (2 széle + 2 belső vonal) 

 (A rétegrend kialakítása nem ennek a felhívásnak a része) 

A kialakított rétegrend a következő:  

 15 cm CKT alapréteg 

 10 cm 0/125 homokos kavics ágyazó réteg  

 100g/m2 sűrűség Geotextília 

 kertiszegély: 100cmx20cmx5cm egyenes tetejű (CKT-val síkba rakva) 

 

III. 

14,5 x 9 méteres kosárlabdapálya felújítása 

 

Feladatok részletezése: 

-  Kosárlabdapálya vonalazása 

-  Régi kosárlabdapalánkok elbontása 

- Új kosárlabdapalánkok elhelyezése ütésvédő burkolattal - (A kosárlabda palánkok 

beszerzése egy külön felhívásnak a része.) 

 

 


